
Race

レーシング バトラックス ダブリュゼロワン

Front Rear

一般公道では走行できません

  90/580 R 17 TL RMR04860 2.50 2.15〜2.50 578 91 170〜190
 120/595 R 17 TL RMR04861 3.50 2.75〜3.50 598 113 180〜200

  120/600 R 17 TL RMR04858 3.50 3.50〜3.75 606 120 180〜200
 190/650 R 17 TL RMR04859 6.00 5.50〜6.25 649 188 180〜200

  110/590 R 17 TL RMR04862 2.75 2.50〜3.00 596 106 180〜200
 140/620 R 17 TL RMR04863 4.00 3.50〜4.50 623 141 180〜200
 　165/630 R 17 TL RMR04864 5.00 4.50〜5.75 633 165 180〜200

■GP3・S80

■JSB1000・GP2　BIGバイク・ST600

■ST250/SP・NEO STANDARD　SUPER MOTARD

トレッド幅
（mm）

外径
（mm）

標準リム幅
（インチ）

適用リム幅
（インチ）タイヤサイズ 商品コード

推奨空気圧（kPa）
用途 冷間時
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「雨のブリヂストン」がさらに進化した。
ウェットレースで勝利を掴むW01
世界最速を競う最高峰のレースで培われた最新技術を投入、ウェット路面において高い戦闘力を発揮する。 
新開発コンパウンドによりウォームアップ性能が向上しウェット路面における高い信頼感を提供する。


